Vorgehen beim Loschen eines Brandes

« Nur mit geeignetem Mindestabstand

Loschgerat [6schen. fir CO, -

Léschmittel
bei Einsatz
bis 1000/

- Loschmitteleignung und
Einsatzbedingungen
beachten!

e Feuerloscher erst am
Brandherd in Betrieb setzen.

- Abzugslasche entfernen bzw. Sicherungsstift ziehen,
- Schlagknopf betatigen.
- Loschpistole / Drucktaste betatigen.

 Brande ruhender Flussigkeiten:
Nicht mit vollem Strahl auseinander
treiben, sondern Léschwolke Uber
den Brandherd legen.
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Richtiges Loschen mit Feuerloschgeraten

RICHTIG FALSCH
Brand in TN pﬁx
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Flachenbrande
vorn beginnend
abléschen!
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Tropf- und
FlieRbrande
von oben nach
unten I6schen!
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Wandbrande
von unten nach
oben I6schen!

\\\\
3
)
s
® C
/ﬂ@‘

_—

C-14e



Richtiges Loschen mit Feuerloschgeraten

RICHTIG FALSCH
Ausreichend
Feuerloscher P
gleichzeitig N

einsetzen, nicht
nacheinander!

Ruckzlndung
beachten!

Nach Gebrauch
Feuerldscher nicht
wieder an den Halter
hangen.

Neu flillen lassen!
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